TOSHIBA 

東ち HDD&DVD ビデオレコーダー 

RD-XC ク7 

震 IS 画 讚2璋聽變 


A 


想踏を易0^控皂 








箱のや身を確認します 




- ^ 



コ 1 1 

る e 

る ；；. V . 

〇 0 0 0 0 


1 1 1 ■ ’ 

1 〇 



ま意！ 

本製品むがにこの電 
源コードを使用しな 
いで < ださい。 




同軸ヶ-ブル(750) 





(単四乾電池2個） 

本紙（接続-設定早わかり） 
冨本操作早わかり 


取扱説明書-接続-設定編 
取扱説明書-操作編 


RD - Style ガイドブック 



リモコンに乾電池 


を入れます 


〇 


ふたをはずす 



〇 


乾電ミ也を入れる 



包 


ふたを閉める 




〇 


繼リロンで 
テレビを雛するには 

(初期設定は「東芝00」に設定されています。） 


「モード」を押したまま、テレビの 
イーカー香号を香号ボタンで入力ずる 


モード 


押したまま 


I 1 I I 2 1 「3 ] 

い I [ 5 I I 6 I 番号ボタンで 
口区!区!入ノ] 

四 


メーカー 

メ ーの一 を 5 


メーカー 

メ夺辭 

東 芝 

00 

王 洋 A 

07 

松 下 A 

01 

王 洋 目 

08 

松 下目 

02 

ソ ニー 

09 

日 立 

03 

NEC 

10 

王 菱 

04 

富±通ゼネラル 

11 

シャープ 

05 

パイオニア 

12 

日本ビクター 

06 




〇 


「モード」から指を離す 

メーカー番号び設定されます。 


79101214 
®PM00 22549010 



アンテナ-テレビと接続します 


1、2、3、4の順に接続します。 
はずすとさは、逆に4、3、2、1の 
順ではずします。 

_ _ J 

アンテナプラグび端テと合わないことびあります。その 
場合は、端テに合った市販の同軸ケーブルをお買い求め 
<ださい。 


壁のアンテナ端テ 



AC 1 00 V 

コンセント 



ワイドテレビと接続するとをは 


心 



CATV (ケーブルテレビ) 




映像（黄色）•音声接続コードのかわりに、 S 映像接続 
]- ド佈販品)でテレビの S 1 映像入力端テと接続します。 

接続-設定編14ページをご覧ください。 

D 端モ付さテレビの場合は、 D 端モケーブル（市販品） 
で接続する方法ちあります。 

> 接続-設定編15ページをご覧ください。 


AV アンプと接続ずるとをは 


ドルビーデジタル、 DTS 音声に対応した AV アンプと接 
続するには、光デジタルケーブル（市販品）で接続しま 
す。 

> 接続-設定編15ページをご覧ください。 



CATV 用ホームターミナルがある場合、その取扱説明書 
をご覧ください。 

接続-設定編18ページをご覧ください。 




CS / BS デジタル放送や化上デジタル放送 


本機は、 CS / BS デジタル放送や地上デジタル放送を受 
信でさません。別途外部チユーナーや、チユーナー内蔵 
テレビと接続してください。 

接続-設定編16ページをご覧ください。 

※巳 S アナ□グデコーダ ( WOWOW など）との接続は 
A 接続-設定編17ページをご覧ください。 


その他の本機に対応の外部機器などの接続については、 
取扱説明書「接続•設定編」をご覧ください。 
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を組表の設定をする 


電源を入れる 


電源 




本体の^または 
リモコンの〇を巧す 

電源がはいると、本体の電源インジ 
ケーターが、ホ（待機状態）から緑属 
源入り状態）に変わります。 

画面に 「 Loading 」 のマーク（アイ 
コンと呼びます）が表示され、本機が 
使えるまでの準備状態であることを 
のします。 


電源インジケーター 


電源ボタン 


r 

r— 9_ 




電源ボタン 


TV / DVD スイッチ 

本機を使うときは 
「 DVD 」 側にします。 


•電源を切るには… 

本はまたはリモコンの r 電源 J 
を巧ず 

画面上に 「 Unloading 」 のア 
イコンが表示され、電源インジ 
ケーターがホに変わり、そのあ 
と電源が切れて待機状態になり 
9 〇 



設定をする 


•チヤンネル設定 
•テレビ画面形状 


-1 

1 

回 rsi f ^ 

t 3 を押す 

プ□グレッシブ 1 ^ 

1_ 1 



ふたをあける 


設定び終了した5、もう一度「設定 
メニュー J を押します。 




_ ▼ 

1 —I— 1 ** し、一 f J /、 、 m 



•香組表について - 

番組表のデータは、地上波とインター 
ネットから取り込むことがでさます 
が、ここでは地上波 （ ADAMS ) から 
データを取り込むための設定を説明し 
ます。番組表を利用することで、録画 
予約が簡単にでさるよラになります。 


香組データを取り込ゆないときは… 

通常はチャンネル設定を行なうと ADAMS を受信でさますび、番組データび取り込め 
ない場合は 睐 接続*設定編36ページをご覧になり、1^^下の設定を確認してくださぃ。 


番組ナビ設定画面で 


《 ADAMS 二 TV-Asahi Data and Multimedia Service 

-テレビ巧曰系列の化上アナ□グ放送の電波か 6 送信をれ 
るま•祖データを、アンテナを通して自動受信しまず。 

※テレビ朝日系列を受信でさない地域では、 ADAMS か 
らのデータを利用でさません。 



番組トタダウジトド ID ADAMS ( ) DiNEK NHC 情巧/スカ"--/情測 

ADAMS 設定 ★/j 巧 CH 10 B 蝴16 : 02 B 威に17： 02 
スポーツ延長湖巧値）■切"自動"で開巧時に延長時巧不巧な時~ 30分 
番組追コかけ(巧巧値） X 
My ジャンル設ま 


7を種 
銷 


1が1ドラマミ 
S 巧面銷 

3餐' スポーツを種 
4ホ7。/特原を種 
日回音楽を種 

登録ち了 



「ADAMS 設 
定 J の慢信確 
認 J を選ぶ 


番組ナビチサンネル設定へ 



「受信確認」を押すと、番組データの受信び可能かどうかを確認 
し、メッセージを表示します。媛信確認には最大で約己分かか 
ります。） 

受信確認びでさなかった場合は、受信チャンネルの確認をしてく 
ださい。 


ADAMS の特長は？) 


インターネット環境びなくても、番組データび取り込めます。 

8曰分の番組データを取り込みます。 

(地域によっては2曰分の場合や、提供されていない場合びあります。） 

1曰2回の選択した時刻に番組データを自動受信します。 

テレビの放送波（地上アナ□グ放送）を利用して、本機の時刻を自動調整し 
ます 0 





番組追コかけ湖期値）' 
My ジャンル設定 


> BilCH 巧 B 蝴16 : 02 B 威 JS 17:日; 
) ^^■ J ! aill !!^る抵 l 挂に亞 gfS 間不明な l 
- ADAMS 受信 CH 還択’ — 


齡お-タダウジトド ID ADAMS ( ) DiNEK NHC 情拓/スカ"-./情紙 I 

ADAM 徵定 ■ 

スポ-ツ延長朋胤 I ) I 


スポージを種 
4み口/特お全種 
5脚音楽銷 - 



受信チヤンネル 
(チヤンネルポジ 
シヨン）を崔認、 

し、 r ミ夫定 J を押す 


:登録ち了番組ナビチヤンネル設定へ 


本機をお使いになっている地域のテレビ朝日系列のチャンネル 
( ADAMS を受信するチャンネルポジション）を選択します。 


このような絵記号をアイコンと呼びます。 


方向ボタン (◄/►) で変 
要したい項目のアイコン 
を選び、 r 決定 J を押す 






テレビ画面 
おがの設定 



r 初回設定」を 
び r ミ夫定」を押す 


，ひ巧みがか之: 


日 


巧)回設定 

時刻設定 

チャンネル設を —— 

BS チャンネル設定 
BS アンテナ電源設定阳-セ-ブ 
人力1設定 ライン 

ジャストクロック ADAMS 



お住まいの都道 
府県を選び、 r ミ夫 
定 J を押す 




r 隱•音聞赴 I •テレビの画面おがについて 


が^ 度！ 巧かがかく; 


映像.音き設定 

TV 画面おが 4:3LB 

巧止画 自動 

映像調整退巧 mm 

映像調整 

プログレッシブ変巧 自動 

再生 DN 只 

音き出力設定 ビットストり-ム 

チサル朽ウンド設定 切 




お住まいの地域 
名を選択し、 r ミ夫 
定 J を押す 



東京23区の場合 



「 TV 画面形状 J 
を選び、 r 決定 J 
を押す 


^ _ 





時刻設定について 


本機の時計び正しく設定されていな 
い場合は 瞭 接続-設定編23ページ 
の操作方法で設定してください。 



接続しているテ 
レビに合わせて 
設定し、 r 決定 J 
を押す 



4 ： 3 LB ： 

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。 

ワイド映像を再生するとさ、上下に黒い帯 
を付けて正しく見えるようにします。 
( LB=Letter Box (レターボックス）） 

4:3 ノーマル： 

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。 

ワイド映像を再生するとさ、テレビ画面全 
体に表 7 J \ します0 

画面の片側または両側の映像部分びカット 
されます。 

1目： 9ワイド： 

16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。 

16:9シュリンク： 

16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。 

14: 3の映像を再生したとさに、左ちび伸びて表 
示される場合は、この設定にします。 

左ちに帯びつさますび、正しく見えます。 
プラズマテレビでこの状態の映像を長時間ご覧 
になると、画面に焼付きを生じることびありま 
す。 

プラズマテレビには、帯の部分を明るくして焼 
付さを軽減する機能び付いている場合びありま 
すので、テレビの取扱説明書をお読みの上、そ 
の設定をされることをお勧めします。 



国 


が— 


DVD-R/RW 

の設定 


どんなとさに設定するの？ 

他のプレーヤーで再生したいとさ 
( Videos - ドで録画します。） 

内蔵 HDD に録画しておいて、あとで 
DVD - R / RW に Videos - ドでダビングする 
とさ . 


Videos - ドで録画する場合、 DVD - Video 規格による制約びあります。 
そのため、録画する前に(下の設定をしておく必要びあります。 

■設定のしかた 


(Video モード ) 



■設定する項目 


〇 


關にュ 


ァングル：「1 
り》’巧ダビング設定に;!-/ v^iir 

□ oa 

プ□グレッシブ 


を押す 


録麵長 



ふたをあける 


設定び終了したら、わラー度 
「設定メニュー」を押します。 


〇 



r 録画機能設定 J 
を選び、 r ミ夫定 J 
を押す 


作^®/み動か三， 

録画おお設定 
録画•画質/音質設定 
録面映巧効果設定 

湿画巧像度設定 最適巧恒馆 

録音入カレベル 

ライン音青逛択 ステレオ 

DVM 峭己録モード設定 Vid 助モード 

Videos — ド記録時設定 
リリーフ録画 X 





「 Video モード記 
録時設定 J を選び、 
r ミ夫定 J を押す 



(5) 方向ボタン (▲/▼) で 
^ 項目を選び、方向ボ 
A タン(ィ /►) で内容を 
選んだあと、 r ミ夫定 J 
i を押す 


Video モード記湿時設定 
□VD 互巧モード HiaH ; 
画旧比 4： 3固定 

チヤブト巧到 切 


参 DVD 互換モード 

DVD - Video 規格によって、音声は主音声か副音声か 
のどちらかしか記録でさません。 

切： 

DVD - Video 作成を前提としていません。 

入(ま音声）： 

音声多重放送の場合、元の主音声だけを左、ちチャ 
ンネルの両方に記録します。 

入(邑! ) 音声）： 

音声多重放送の場合、元の副音声だけを左、ちチャ 
ンネルの両方に記録します。 

《 VRf — ド録画でも、この設定は反映されます。 

•画面比(アスぺクト比） 

DVD - Vide 日規格によって、 ] タイトルの中に通常の 
4： 3放送と] 6 :9スクィーズ放送の混在びでさません。 
そのため、録画前に、「4 : 3」か「16 : 9」の画面比を 
固定して選ぶ必要びあります。 

4 : 3 固定：アスぺクト比を4 : 3で固定します。 

16: 9 固定：アスペクト比を] 6 : 9で固定します。 

•チャプター分割 

1タイトルをいくつかのチャプターに分ける設定です。 
チャプターを作ることで、シーンをとばすとさに便利 
です。 

切：チャプターの分割をしません D 
曰分、10分、1曰分、20分： 

チャプター分割の間隔を選びます。 

•チャプター数び上限に達したとさは、チャプター分 
割されません。チャプター数の上限はディスクの状 
態で変わります。 






























































































































































































































































